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 Fasciapallet  

 Spinny S2200/S2300 

Spinny S2200/S2300

SPINNY S2200/S2300

Copyright ©2024  -  Italiaimballagi s.r.l.  -  http://www.italiaimballaggi.it _PN_PAGE 1 _PN_OF 3

http://www.italiaimballaggi.it
index2.php?page=shop.browse&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=77
index2.php?page=shop.browse&category_id=70&option=com_virtuemart&Itemid=81
http://www.italiaimballaggi.it


 
 
 
  
 Regolazione film tensione
regolabile tramite sistema di
frenatura meccanica  Calzatoia
per inforcamento (guarda le
altre foto del prodotto). 

Avvolgitrice automatica a tavola rotante.
 Produzione: 30/40 pallet per ora.
 Dimensioni pallet: 1200x1200x2300 (h) mm.
 Portata: 2000 kg.
 VelocitÃ  tavola: variabile fino a 15 rpm. 
 Alimentazione: 400 V 50 Hz. Regolazione della
tensione del film tramite freno elettromagnetico
(Serie S2200). Con prestiro motorizzato da 200%
(Serie S2300). SERIE S2200  Dimensione pallet
max 1200x1200x2300 (h) mm (standard) Portata
2000 kg Altezza da terra piano a rulli 460 mm
min. Tavola rotante a rulli zincati motorizzati
Rotazione tavola tramite motoriduttore supportata
da cuscinetto ad alta capacitÃ  e ruote gommate
anti flottamento Inverter per avvio a fermata
tavola in modo progressivo Logica
programmabile con PLC VelocitÃ  di rotazione
tavola a salita/discesa carrello regolabile Quadro
elettrico a leggio separato Visualizzatore dati con
pannellino di comando a membrana per
inserimento parametri Stiro film con freno
elettromagnetico  SERIE S2300  Dimensione
pallet max 1200x1200x2300 (h) mm (standard)
Portata 2000 kg Altezza da terra piano a rulli 460
mm min. Tavola rotante a rulli zincati motorizzati
Rotazione tavola tramite motoriduttore supportata
da cuscinetto ad alta capacitÃ  e ruote gommate
anti flottamento Inverter per avvio a fermata
tavola in modo progressivo Logica
programmabile con PLC VelocitÃ  di rotazione
tavola a salita/discesa carrello regolabile Quadro
elettrico a leggio separato Visualizzatore dati con
pannellino di comando a membrana per
inserimento parametri Prestiro film motorizzato 
Optionals:
 Pressino stabilizzatore meccanico azionato
da motoriduttore
 Altezza di avvolgimento fino a 2800 mm
 Dispositivo acustico, visivo, rottura film
 Scarico pallet ruotato a 90Â°.  
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 Sezione:
 Fasciapallet & Confezionatrici >> Fasciapallet >> Spinny S5200/S5300
 
 
 

Informazioni Venditore
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