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Â         Incollatrice EME 210 A
Preleva automaticamente un'etichetta alla volta dal contenitore montato a bilico
per mezzo di un rullo ricoperto di gommaÂ e la fa passare sul cilindro incollatore,
porgendola all'operatore pronta per essere applicata. Il comando di uscita delle
etichette Ã¨ a pedale. Un apposito dispositivo permette la regolazione
micrometrica della colla e consente cosÃ¬ una gommatura perfetta e la massima
pulizia dell'etichetta. La produttivitÃ , trattandosi di una macchina semiautomatica,
dipende molto dalla velocitÃ  dell'operatore, ma Ã¨ in grado di incollare fino a
800-1000 etichette per ora.
La EME 210 A Ã¨ costruita in acciaio, ottone ed alluminio. Tutte le parti a contatto
con la colla sono ad incastro e si smontano e rimontano senza l'uso di utensili,
rendendo semplicissima e rapida la pulizia della incollatrice al termine del ciclo di
lavoro.
E' realizzata anche nella versione EME 230 AN, PiÃ¹ larga e veloce, adatta ad
etichette fino a mm. 230 x 500 - 600.   

EME 210 A
Larghezza utile 185 (210) mm
Dimensioni 270x300x300 mm

Incollatrici EME 230 - AN 270 AN
Sono le versione piÃ¹ larghe e veloci della semiautomatica EME 210 A, adatte a etichette molto grandi, sono
disponibili anche con il pianale allungato, che puÃ² supportare etichette fino a 600 mm. Preleva
automaticamente un'etichetta alla volta dal contenitore montato a bilico per mezzo di un rullo ricoperto di
gomma e la fa passare sul cilindro incollatore, porgendola all'operatore pronta per essere applicata. Il
comando di uscita delle etichette Ã¨ a pedale.
Un apposito dispositivo permette la regolazione micrometrica della colla e consente cosÃ¬ una gommatura
perfetta e la massima pulizia dell'etichetta.
La produttivitÃ , trattandosi di una macchina semiautomatica, dipende molto dalla velocitÃ  dell'operatore, ma
Ã¨ in grado di incollare fino a 800-1000 etichette per ora. Le EME 230 AN ed EME 270 AN sono costruite in
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acciaio, ottone ed alluminio. Tutte le parti a contatto con la colla sono ad incastro e si smontano e rimontano
senza l'uso di utensili, rendendo semplicissima e rapida la pulizia della incollatrice al termine del ciclo di
lavoro.

EME 230 AN
Larghezza utile 230 mm
Dimensioni 270x300x450 mm
Peso 14,5 Kg
Tensione volt 220 - 50-60 Hz. monofase
Consumo 100 W

EME 270 AN
Larghezza utile 270 mm
Dimensioni 310x300x450 mm
Peso 16,5 Kg
Tensione volt 220 - 50-60 Hz. monofase
Consumo 100 W

  

Informazioni Venditore
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