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 Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici  

 MECPACK FIVE STAR 

MECPACK FIVE STAR

NUOVA SALDATRICE AUTOMATICA: PRESTAZIONI DA "FORMULA 1"!!

Design sobrio ma moderno,Â tecnologia all'avanguardia, cura dei minimi dettagli Ã¨ estremamente
facile da utilizzare e straordinariamente funzionale.
 
 Abbinata al tunnel di retrazione 5525 EV a bacchette in fibra speciale costituisce una linea
automatica di confezionamento compatta ed efficiente.
 
 
    PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Pannello comandi elettronico con interfaccia operatore TOUCH-SENSITIVE e INTUITIVA per
consentire la migliore e piÃ¹ semplificata gestione di tutte le funzioni della macchina; 

• Memorizzazione di svariati e personalizzati cicli di lavoro; 
• Controllo indipendente della temperatura delle lame saldanti; 
• Tempo di saldatura controllato da microprocessore; 
• Barre saldanti ricoperte di teflon; 
• Doppia fotocellula per la determinazione della lunghezza della confezione (sacchetto) in rapporto alle

dimensioni del prodotto; 
• Nastri trasportatori motorizzati di carico/scaricoÂ dotati di inverter, come del resto anche il traino-film; 
• Confezionamento pezzi singoli o multipli; 
• E' possibile confezionare anche prodotti di difficile lettura alla fotocellula; 
• Carico pezzi in continuo possibile; 

Copyright ©2024  -  Italiaimballagi s.r.l.  -  http://www.italiaimballaggi.it _PN_PAGE 1 _PN_OF 3

http://www.italiaimballaggi.it
index2.php?page=shop.browse&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=77
index2.php?page=shop.browse&category_id=72&option=com_virtuemart&Itemid=81
index2.php?page=shop.browse&category_id=234&option=com_virtuemart&Itemid=81
http://www.italiaimballaggi.it


• Contapezzi; 
• La macchina lavora con tutti i film termoretraibili e non, notoriamente idonei ad essere impiegati negli

L-sealer automatici a barre calde. 

 
 Macchina costruita secondo norme CE.
 
 Â 

CARATTERISTICHE TECNICHE MECPACK FIVE STARS TUNNEL 5525 EV
Tensione d'alimentazione 380 V- 3PH - N 380 V- 3PH - N
Potenza installata 2,15 kW 7 kW
Dimensioni 1750 x 1160 x 1500(h) mm 1900 x 850 x 1360 (h) mm
Dimensioni bocca tunnel - 550 x 250 mm
Peso 540 kg 250 kg
Dimensioni di saldatura 600 x 500 mm -
Altezza max prodotto 180 mm -
VelocitÃ  nastro trasportatore 17m/min -
Larghezza max bobina 600 mm x 250 mm -
Consumo aria compressa 6 Nl/p -
Aria compressa 6 bar -
Produzione 600/2400 pz/h -

 

 

 NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

 

 La produttivitÃ  dipende dallâ€™operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sezione:

 Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> MECPACK FIVE STAR
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Informazioni Venditore

Copyright ©2024  -  Italiaimballagi s.r.l.  -  http://www.italiaimballaggi.it _PN_PAGE 3 _PN_OF 3

http://www.italiaimballaggi.it/index2.php?page=shop.infopage&vendor_id=1&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=81
http://www.italiaimballaggi.it

