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 Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici  

 MECPACK STX 

MECPACK STX

IL TERMORETRAIBILE AUTOMATICO DAL RAPPORTO QUALITA'/PREZZO IMBATTIBILE

Saldatrici angolari automatiche dagli elevati standard costruttivi e funzionali, adatte a trattare prodottiÂ di ogni
formato e merceologia.

Ideali per realtÃ  con elevate esigenze produttive.

 Il funzionamento di queste macchine Ã¨ completamente automatico: lâ€™operatore deve solo
appoggiare il prodotto sul nastro di alimentazione perchÃ© un sistema di fotocellule controlla da solo
lâ€™intero processo di confezionamento.Â 

 Il cambio di formato del prodotto Ã¨ veramente facile.
 Â 

• Saldatura temporizzata; 
• Controllo elettronico separato della temperatura delle barre saldanti; 
• Controllo della lunghezza del prodotto tramite fotocellule con lettura orizzontale o verticale; 
• Tappeti di carico/scarico motorizzati; 
• Recupero sfrido motorizzato; 
• Trascinamento film con catena; 
• Dotata di tappeti "avvicinalbili" per confezionamento di prodotti piccoli; 
• Macchina su ruote; 
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• Su richiesta tunnel Film poliolefinici monopiegati termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili
(GREEN FILM â€“ GOLDEN FILM). 

 Macchina costruita a norme CE.
 
 
 Â 

CARATTERISTICHE TECNICHE MEC-PACK STX
 

TUNNEL 5525
Tensione di alimentazione 230 - 380 V 3 Ph + N + T 380 V 3 Ph + N + T
Potenza installata 1,5 KW 7 KW
Dimensioni dâ€™ingombro
 L x W x H

1800 x 980 x 1450 mm 1900 x 850 x 1360 mm

Altezza piano lavoro 780 mm 780 mm
Dimensione bocca tunnel W x H - 550 x 250 mm
Lunghezza tunnel - 700 mm
Peso macchina 420 kg 250 kg
Dimensioni minime saldatura L x W 90 x 90 mm -
Dimensioni massime saldatura L x W 550 x 450 mm -
Altezza massima prodotto 150 mm -
Larghezza minima film 200 mm -
Larghezza massima film 550 mm -
Consumo aria compressa 0,5 Nl/cycle -
Pressione aria compressa 6 bar -
ProduttivitÃ Fino a 1700 pz/h -

 

 NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

 

 La produttivitÃ  dipende dallâ€™operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sezione:

 Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> MECPACK STX
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 Â 

Â 

Informazioni Venditore
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